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INDUSTRIA ARGENTINA

GUANTE LANA ACRÍLICA PARA FRÍO LISO
Guante  desarrollado en lana acrílica de baja formación de peeling. E�cientes en la absorción de la 
transpiración y ventilación de su tela. Las características de este hilado permiten la termorregulación de la 
mano, manteniendo la temperatura en el interior del guante. Sumamente confortables. Ideales para 
trabajos en lugares fríos y húmedos.

DESTERIDAD (Destreza) nivel 5
Cumple Inocuidad PH
Cumple Ausencia de
cromato soluble

0 1 4 1

Resistencia a la perforación

Resistencia al rasgado

Resistencia al corte por cuchilla

Resistencia a la abrasión

RIESGOS MECÁNICOS

Cumple resolución N° 896/99 y Resolución N° 299/11

GLA018 Talle 8

GLA019 Talle 9

INSTRUCCIONES DE USO
 Veri�que que el guante se encuentre 

en perfecto estado antes de ser 
utilizado.

 Para garantizar su correcta 
utilización, consulte al responsable 
de higiene y seguridad.

 Colóquese los guantes con las 
manos secas y limpias.

 Su ciclo de vida útil varía según su 
uso, por lo que solo pueden 
garantizarse sus propiedades de 
protección si se mantienen sus 
características originales.

 Veri�que que el tamaño del guante 
sea el adecuado para su mano. No se 
garantizan las propiedades de 
seguridad del mismo si el tejido es 
estirado.

 Descarte los guantes que presenten 
deterioro,  ya que podrían afectar 
sus características de protección.

 No poseen fecha de vencimiento
 Deben almacenarse en un lugar 

fresco y seco.
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